
端子号 功能 详细说明
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2复位（脉冲）

2置位（脉冲）

1复位（脉冲）

1置位（脉冲）

公共端（脉冲）

超高（浮球）

高（浮球）

公共端（故障）

故障2

故障1

2号泵输出

1号泵输出

L（220V）

N（220V）

应急关闭

应急打开

自动有效闭合复位（1#泵和2#泵同时停）

自动有效闭合置位自锁（1#泵和2#泵同时起）

自动有效闭合复位（奇数次操作1#泵停/偶数次操作2#泵停）

自动有效闭合置位自锁（奇数次操作1#泵起/偶数次操作2#泵起）

脉冲开关输入公共端

自动有效闭合置位断开复位（1#泵和2#泵同时运行断开两泵同时停止）

自动有效闭合置位断开复位（闭合奇次1泵运行2泵停止/闭合偶次2泵运行1泵停止）

故障输入公共端

默认报警（可接常闭开关消除警报）断电复位

默认报警（可接常闭开关消除警报）断电复位

2号泵常开端子输出（同N端子构成220V交流电压源）触点驱动能力277V/10A

1号泵常开端子输出（同N端子构成220V交流电压源）触点驱动能力277V/10A

交流电源火线

交流电源零线

1#泵和2#泵输出同时断开

1#泵和2#泵输出同时闭合

接线端子说明●

外形及安装尺寸●

TCS300水泵控制器外形尺寸：166mm×102.5mm×38mm

TCS300水泵控制器安装尺寸：158mm×94mm

安装方式：机壳两侧卡扣固定（标配）
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TG3000/TG4000系列微电脑变频供水/补水控制器是

专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电

脑控制器，可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控

制精度高、压力稳定、第二消防压力（动压）设定、系统

超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。

概述●

型号及含义●

TG

恒压供水控制器设计序列号；

产品系列

可编程设定多种泵工作方式，最多实现四泵循环；

具有压力测量值防抖动补偿控制功能；

参数调整和设定具有密码锁定及保护功能；

采用人工智能模糊控制算法，设定参数少，控制精度高，内带看门狗电路，采用数字滤波及多项抗干扰措施，防止软件跑飞；

可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器；

“0～10V”输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V;

具有压力传感器零点和满度补偿功能；

具有定时自动倒泵功能；

具有第二压力（消防压力）设定和控制功能；

具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能；

系统补水控制时，具有超压自动泄水控制功能；

具有供水附属小泵控制功能，可设定小泵变频或工频模式；

具有可选的定时自动开、关机控制功能；

具有小流量水泵睡眠控制功能；

具有手操器功能，可手动调节输出电压来控制变频器的频率；

可代替电接点压力表进行上、下限压力控制；

具有分时分压供水控制功能，最多有六段时间控制；

技术参数及性能●
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